Versandleitlinie

Paketschein

Beschriftung des Paketscheins

Es ist wichtig, dass Paketscheine gut les-
bar in GroB- und Druckbuchstaben oder
maschinell beschriftet sind.

Wichtige Informationen auf dem Paket-

schein:

¢ Vor-und Nachname des Empfangers

¢ Genaue Empfangeradresse

¢ Telefonnummer des Empfangers, um
z.B. bei Ablieferhindernissen Kontakt
aufnehmenzu koénnen

¢ Absenderadresseinkl.Tel.Lnummer

¢ KurzbeschreibungdesInhaltes

¢ GewichtderSendung

¢ Versanddatum

Mini-Paketschein

Werden beim Versand eigene Adress-
Etiketten verwendet, ist zusatzlich ein
Mini-Paketschein von GLS zu verwenden,
damit eine eindeutige Zuordnung durch
denBarcode sichergestelltist.

Spezielle Paketscheine und
Zusatzaufkleber

Fiir diese Produkte und Services sind spe-
zielle Paketscheine bzw. Zusatzaufkleber
erforderlich:

e EuroBusiness Parcel
o FEuroExpress.ZiParcel
o Express_ZiParcel
o Cash_ZiService
e HazardousGoods  “iService

Nahere Infos hierzu finden Sie unter
www.gls-germany.com.

MaRe und Gewichte
Business(AParcel Euro Business(HAParcel Business(ASmall Parcel
Express(HAParcel Euro Express(AParcel Euro Business(FASmall Parcel
Global Business(AParcel
Max. Gewicht 40 kg 50 kg 2 kg
Max. Lange 2,00 m 2,00 m 0,40 m
Max. Breite 0,80 m 0,80 m Das Rackstiick muss
Max. Hohe 0,60 m 0,60 m durch den
Max. Gurtmaf 3,00 m 3,00 m Small-Parcel -Bligel passen
(= Umfang + langste Seite)
<3,00m

Vom Versand ausgeschlossen

Es gelten die Beforderungs-Ausschliisse

gemall den aktuellen Allgemeinen Ge-

schaftsbedingungen von GLS Germany, so

z.B.fiir:

 unzureichend und / oder nicht handels-
Ublich verpackte Guter (Innen- und
AuBenverpackung)

o Pakete, deren Wert 5.000,- Euro lber-
schreitet

e Waren von besonderem Wert (wie z.B.
Edelmetall, Geld, Wertpapiere, Kunst-
gegenstdnde)

» Schusswaffen i.S.d. §1 Waffengesetz

Verderbliche Guter

Sterbliche Uberreste

o LebendeTiere

Temperaturgefiihrte Giiter

Gefahrliche Gliter der in den AGB von
GLS Germany nicht genannten Klassen
im innerdeutschen Verkehr sowie
Gefahrgut generell im grenziiber-
schreitenden Verkehr

Nur verpackte und genau adressierte, mit
Paketschein versehene Pakete kdnnen zur
Auslieferung libernommen werden.

Hinweise zur richtigen Verpackung finden
SieaufderRiickseite.

Kontakt:
General Logistics Systems
Germany GmbH & Co.OHG

Service-Hotline: 01 80-52 52 700*
www.gls-germany.com

* (0,14 Euro/Min. aus dem dt. Festnetz)



Verpackungsleitlinie

Diese Verpackungsleitlinie soll IThnen als
allgemeine Hilfestellung dienen. Wegen
der Vielfalt und Verschiedenartigkeit der
Guter, die in den von GLS beforderten
Paketen enthalten sind, ist es nicht mog-
lich, zu jeder einzelnen Ware ab-
schlieBende Verpackungsvorschldge zu
verfassen,denn:

Die Art und Weise der Verpackung muss
stets abhdngig vom Versandgut, dessen
Gewicht und Belastbarkeit gewahlt wer-
den!!

Dies gilt insbesondere bei der Beférde-
rung durch einen Massenpaketdienst-
leister: Um lhnen eine qualitativ hoch-
wertige Dienstleistung zum giinstigen
Preis anbieten zu koénnen, findet die
Beforderung der Pakete durch GLS auf der
StraBe im Wege des sog. Sammel-
ladungstransportes statt. In den Um-
schlagzentren und Depots von GLS wer-
den dariiber hinaus automatische
Bandanlagen zur Sortierung eingesetzt.
Dies alles kann erhdhte Belastungen (z.B.
in Form von St6éRen, Vibration etc.) zur
Folge haben, so dass eine gute Innen- und
AufRenverpackungunerlasslichist.

Verpackung

Die Verpackung besteht aus drei wesentli-
chenBausteinen:

o AuBenverpackung
 Polsterung/Innenverpackung
e Verschlussmittel

Eine gute AuBenverpackung besteht aus
einem Karton aus hochwertiger und nas-
seresistenter, mindestens zweiwelliger
(bei schwereren Transportgitern dreiwel-
liger) Wellpappe. Diese muss &dulerst
belastbar sein und insbes. einen umfas-
senden Ecken-, Flachen- und Kan-
tenschutz gewahrleisten. Gebrauchte
Kartons sollten daher nicht verwendet
werden, weil sie in den meisten Fallen
bereits VerschleiBspuren aufweisen und
hierdurch nicht mehr die Stabilitat einer
neuen Kartonage bieten konnen.

germany.com
- 52 700 (0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz)

Polsterung/Innenverpackung:

Innerhalb des Kartons sind samtliche
Hohlrdaume vollstindig mit Polster-
material so auszufiillen, dass die Giter im
Paket unverriickbar fixiert sind. Das
Polstermaterial ist wiederum nach der Art
und Weise des Versandgutes, seinem
Gewicht und seiner Belastbarkeit auszu-
wahlen. Bei schwereren und empfindli-
chen Gitern sind passgenaue Styropor-
Formteile zu verwenden. Grds. muss die
Polsterung dazu geeignet sein, dass die
Ware im Inneren des Paketes vor Stof3en,
Druckeinwirkungen und Schwingungen
geschitzt ist und kein direkter Kontakt
zwischen ihr und der Aufenverpackung
moglichist.

Wir empfehlen, beim Versand von
Glasflaschen eine PTZ-gepriifte Innen-
und AuBenverpackung zu verwenden,
wobeisich die Priifung stets auf den jewei-
ligen Paketinhalt bezogen haben muss.

Ein weiterer wichtiger Bestandteil ist das
Verschlussmittel. Je schwerer oder groer
das Paket ist, desto starker sollte das
Verschlussmittel sein. Ein  sicherer
Verschluss ist zugleich Transportsiche-
rung und Originalititsnachweis. Das
Paket sollte in jedem Fall so verschlossen
sein, dass ein Zugriff auf seinen Inhalt
nicht moglich ist, ohne entsprechende
Spuren zu hinterlassen.Benutzen Sie bitte
ein gut haftendes Klebeband (wenn mog-
lich mit Ihrem Firmenlogo), um die Pakete
anallen Seiten gut zu verschlieBen.

Visuelle Paketkontrolle

Alte Paketaufkleber, Etiketten und Router-
Label entfernen!

Derartige Aufkleber sind vor Ubergabe des
Paketes an GLS zu entfernen, weil ihre
Strichcodes Sortierinformationen enthal-
ten, welche zu einer fehlerhaften

Sortierung fiihren kénnen. Solche doppel-
somit zu

ten Beklebungen kénnen
Laufzeitverzégerungenfiihren.

Aufbringen des Paketscheins

Um eine reibungslose Abwicklung aller
Pakete sicherstellen zu konnen, sind
grundsatzlich alle relevanten Paket-
scheine auf der grofRten Seite des Paketes
aufzubringen.

Pakete nicht biindeln!

Bitte versenden Sie lhre Pakete nicht ge-
blindelt,sondernimmereinzeln!

Dabei ist jedes einzelne Paket mit den not-
wendigen Paketaufklebern zu versehen.
Gebiindelte Pakete kénnen wahrend des
Transports z. B. durch Schwingungen ge-
[6st werden. In diesem Fall ist eine eindeu-
tige Zuordnung der einzelnen Pakete nicht
mehrsichergestellt.
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